AN =

Pers/Press/Presse/Prensa/Stampa el
DAF Trucks N.V.

Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065

5600 PT Eindhoven

Puhelin: +31 (0)40 214 21 04
Faksi: +31 (0) 40 214 43 17
Internet: www.daf.com

A PACCAR COMPANY

Uudet alustat, uudet akselit
DAF laajentaa valikoimaansa maanrakennussegmenttiin

DAF Trucks laajentaa valikoimaansa uusilla ajoneuvokokoonpanoilla, jotka on
suunniteltu erityisesti kuljetusyrittgjien vaatimukset huomioiden. Uusiin
kokoonpanoihin kuuluu muun muassa 8x4- tasakuorma-auto, jossa on teliveto
ja ohjaava taka-akseli. Alankomaalainen kuorma-autovalmistaja tuo
markkinoille myds 10 tonnin etuakselin, jonka se on kehittdnyt ja valmistanut
itse, seka taysin uuden 7,5 tonnin teliakselin. Uudet tuotteet vahvistavat DAF:n
asemaa tasakuorma-autojen ja erityisesti maanrakennusajoneuvojen

segmentissa.

e Laajempi akselivalikoima
0 Uusi 10 tonnin etuakseli
» Estéd ylikuormitusta osakuormituksella
= Soveltuu ajoneuvoihin, joissa on raskas nosturi heti ohjaamon
takana
o Uusi 7,5 tonnin teliakseli
» Painevalettu, vankkatekoinen akselikotelo
=  Kevyempi paino
= Staattinen kuormakapasiteetti 26 tonnia
e Uusia ajoneuvokokoonpanoja
o CF-ja XF 8x4 FAW - tridem tasakuorma-autot, joissa on teliveto ja
ohjaava taka-akseli
» Bruttohy6tykuorma enintdén 27 tonnia
» Erinomainen ohjattavuus
= Erittdin pieni kdantdsade
o CF 10x4 -tasakuorma-auto, jossa on trippeliakselisto

» Raskaaseen maanrakennuskayttoon
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= Muutostyot: Estepe
= Ajoneuvon kokonaispaino 49 tonnia
= Kantavuus noin 30 tonnia

0 8x2-tasakuorma-auto, jossa on kaksi ohjattua etuakselia ja ohjaava teli,

on saatavana nyt myos XF-mallina
= Ajoneuvon kokonaispaino 37 tonnia
e XF 8x4 FTM -kuorma-auto erikoiskuljetuksiin
0 Yhdistelm&painot enintd&n 120 tonnia
0 Ajoneuvon tekninen kokonaispaino 41 tonnia

e DAF Services tarjoaa parasta kuljetustehokkuutta rakennusalan toimijoille

"2018 oli historiallinen vuosi DAF:lle”, markkinointi- ja myyntijohtaja ja DAF Trucksin
johtoryhman jasen Richard Zink kertoo. "Vuoden lopussa olimme Euroopan toiseksi
suurin kuorma-autovalmistaja, ja markkinaosuutemme raskaiden ajoneuvojen
luokassa oli 16,6 %. Olimme markkinajohtaja seitseméassa maassa, valmistimme
ennatykselliset 67 000 kuorma-autoa ja olimme jalleen kerran suurin tuontimerkki
Euroopan suurimmalla kuorma-autojen markkina-alueella Saksassa. Lisdksi DAF on
ollut kiistaton markkinajohtaja vetoautojen segmentissd Euroopassa jo useiden

vuosien ajan.”

Yrityksella on suunnitelmat kasvaa myds tulevaisuudessa. "Taman vuoksi pyrimme
olemaan yha varteenotettavampi haastaja tasakuorma-autojen ja
rakennusajoneuvojen segmentissa”, Zink jatkaa. "Tassa segmentissa DAF:lla on
huomattavaa kasvupotentiaalia. Meilla on kattava valikoima raskaaseen kayttoon
tarkoitettuja alustoja ja akseleita, tehokkaita voimansiirtoja ja mukavia ohjaamoja.
DAF tarjoaa parhaat kuorma-autot kaikkiin kayttotarkoituksiin.”

Uusia akseleita

DAF on kehittanyt ja valmistanut omia akseleita vuodesta 1958 lahtien. Akselit on
suunniteltu taysin yhteensopiviksi yrityksen omiin alustamalleihin. DAF:n
valmistamille akseleille on tyypillista niiden erinomainen luotettavuus, pitka kayttoika,
matala sisdinen kitka ja kevyt paino. Nama ominaisuudet mahdollistavat alhaiset

kayttokustannukset ja suuret hyétykuormat.
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Uutuus: 10 tonnin etuakseli

DAF tuo taman vuoden jalkimmaisella puoliskolla saataville CF- ja XF-malleihin
uuden 10 tonnin etuakselin nykyisten 7,5, 8 ja 9 tonnin etuakseleiden lisaksi. Uudelle
akselille 16ytyy kayttda erityisesti maanrakennusalan ajoneuvoista, joiden etuosa on
raskaasti kuormitettu — nain on esimerkiksi silloin, kun nosturi on sijoitettu heti
ohjaamon taakse. Uudessa 10 tonnin etuakselissa on parabolinen jousitus kolmella
lehtijousella. Se estaa ylikuormitusta osakuormituksella. Uusi 10 tonnin etuakseli on
saatavilla CF- ja XF-mallien versioihin, joissa on yksi etuakseli ja PACCAR MX-11-
tai PACCAR MX-13 -moottori.

Uusi 7,5 tonnin teli yksikkopyorilla

DAF esittelee myds taysin uuden 7,5 tonnin telin yksikkdpyorilla. Telissé on
uudistettu painevalettu akselikotelo, joka lisda jaykkyytta ja kestavyytta entisestaan.
Painoa on kuitenkin onnistuttu vahentamaan 10 kiloa. Staattista kuormakapasiteettia
on lisétty 25 prosentilla 26 tonniin. Talla on merkitysta etenkin silloin, jos kuorma on
hetken aikaa takimmaisen akselin varassa kuormauksen ja kuorman purkamisen

aikana.

Uusi 7,5 tonnin teli soveltuu kaytettavaksi tasakuorma-autoissa rakennusalan
kevyemmissa toissa, kuten vaihtolavakuljetuksissa tai ajotyypeissé, joissa kuorma-
auton takaosaan on sijoitettu nosturi. Saksassa tdméan tyyppinen teli asennetaan
usein kuorma-autoihin, joissa on Saksassa yleisesti kaytdssa oleva BDF-
vaihtokorijarjestelma. Uusi teli on saatavana myos CF- ja XF-mallien
vetoautoversioihin. TAma& on erityisen hyoddyllinen ominaisuus, jos niita kaytetaan

esimerkiksi puoliperavaunulavettien vetamiseen tai yli 44 tonnin yhdistelmapainoissa.

Teliveto CF- ja XF-malleihin
DAF tarjoaa valikoiman telivetoja 6x4- ja 8x4-akselirakenteisiin CF- ja XF-kuorma-
autoihin, joilla ajetaan sdanndllisesti maastossa tai jotka tarvitset hyvat pito-

ominaisuudet.

Yksi esimerkki ndistd on SR1132T, 19 tonnin teliveto, jossa on yksi alennusvaihde,
lehtijouset seka levy- tai rumpujarrut. Sitad kaytetaan kevyissa 8x4-betoniautoissa, ja

se on erityisen suosittu Britanniassa ja Irlannissa.
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Raskaampiin kayttokohteisiin DAF tarjoaa 21- ja 26-tonniset versiot, joissa on yksi
alennusvaihde. Yhdella alennusvaihteella varustetussa SR1360T-telivedossa on
levyjarrut ja ilmajousitus. Sita voidaan kayttaa kolmi- ja neliakselisten vetoautojen ja

tasakuorma-autojen kanssa.

DAF:n valikoimaan kuuluu myds 21- ja 26-tonninen napavalityksella varustettu
HR1670T-teliveto, joka voidaan varustaa ilmajousituksella tai lehtijousilla. Mallissa on
rumpujarrut. Tama yhdistelma sopii raskaan kayton liséksi myés maasto-

olosuhteisiin.

Kaytettavissa on vahintaan kymmenen vetopyoraston valityssuhdetta (3.46:1-7.21:1
riippuen telistd), milla on tarkea merkitys polttoainetaloudellisuudelle. Harvavdlitteiset
vetopyoraston valityssuhteet tuottavat matalampia kierrosnopeuksia optimaalisen

polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi.

Myds kayttokustannukset ovat mahdollisimman alhaiset, silla telin akselikoteloiden

0ljy on vaihdettava vain kolmen vuoden tai 450 000 kilometrin vélein.

Alustavalikoimaa laajennettu

Uusien akselien lisdksi DAF laajentaa valikoimaansa uusilla akselikokoonpanoilla.

Uudet CF- ja XF 8x4 -mallit, joissa on teliveto ja ohjaava taka-akseli

Jo ennestaan kattavaan yksikko- ja paripydrallisten neliakselisten kuorma-autojen
valikoimaan on myéhemmin kuluvan vuoden aikana tulossa uusi FAW-malli. FAW on
neliakselinen CF- tai XF-tasakuorma-auto, jossa on tridem-akseli. Se koostuu joko
alennusvaihteisesta SR1360T -telivedosta tai napavalitteisestd HR1670T-telivedosta,
joissa on ohjaava taka-akseli.

Uuden 8x4 FAW -alustan tekninen kokonaispaino on 37 tonnia. Ohjaavan taka-
akselin ansiosta se on erittain tarkasti ohjattava. Kaantésade on vain noin 7,8 metria,
mika tekee 8x4 FAW -mallista ihanteellisen vaihtoehdon suurien tai raskaiden
kuormien kuljettamiseen ahtailla rakennustyémailla. Uusi alusta soveltuu
erinomaisesti kippilaitekayttoon, paallirakenteeseen, jossa on takana nosturi, tai

nosturin ja vaihtolavalaitteen yhdistelmaan.
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Uusi CF 10x4

DAF tuo markkinoille yhdessé toisen alankomaalaisen yrityksen Estepen kanssa
erityisesti raskaaseen maanrakennuskayttoon suunnitellun 10x4 CF:n, jossa on kaksi
ohjattua 10 tonnin etuakselia, hydraulisesti ohjattu 10 tonnin kaantyva ja nouseva

akseli seka napavalitteinen HR1670T-teliveto ilmajousituksella, ns. 'trippeli.

Taman erikoismallin nettohydtykuorma on noin 30 tonnia, ja ajoneuvon
kokonaispaino on 49 tonnia. Malli on tarkoitettu ensisijaisesti raskaiden kuormien,
kuten hiekan, soran ja kivien kuljettamiseen. Nerokas rakenne takaa, ettd runsaasta

akselien maarasta huolimatta 350-litraiselle polttoainesailitlle on riittavasti tilaa.

XF FTM: 8x4-vetoauto, jossa on tridem-akseli

Raskaaseen kuljetuskayttoon tarkoitettua vetoautoa, joka perustuu XF-mallin
uusimpaan sukupolveen, ei ole viela esitelty kansainvéliselle ammattilehdistolle. FTM
on 8x4-vetoauto, jossa on paripyoréllinen SR1360T- tai HR1670T-teliveto ja ohjaava
taka-akseli, jotka muodostavat yhdessa tridem-akselin. Vankkatekoinen XF soveltuu
hyvin erikoiskuljetuksiin, joiden yhdistelm&painot voivat olla jopa 120 tonnia. Yhden
etuakselin ja kolmen taka-akselin yhdistelma tarkoittaa, etté akselikuormituksia

voidaan hyodyntaa taysimaaraisesti ilman lakisaateisten rajoitusten ylittamista.

XF FTM -mallin alustan akselivali on 4,65 metrid, ja se on rakenteeltaan suhteellisen
kompakti. Mallin tekninen kokonaispaino on 41 tonnia. Naistd ominaisuuksista on
merkittavaa hyotya ohjattavuuden seka vetopdydan sijainnin ja erikoisperavaunujen

kaulan usein rajallisen ulottuman kannalta.

XF FTM on neliakselinen vetoauto, joka on saatavana useissa kokoonpanoissa. Yksi
esimerkki naista on versio, jossa on 8 tonnin etuakseli, 8 tonnin ohjaava taka-akseli
ja 21 tonnin napavalitteinen HR1670T-teliveto. Se soveltuu ihanteellisesti 34 tonnin
kokonaispainolle. Toisessa XF FTM -versiossa on 9 tonnin tai (uusi) 10 tonnin
etuakseli, 8 tonnin ohjaava taka-akseli ja 26 tonnin teliveto napavalityksell&.

Kummankin mallin vetopdydan enimmaisnettokuormitus on joko noin 24 tai 31 tonnia.
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Uusi XF 8x2 -tasakuorma-auto, jossa on kaksi ohjattua etuakselia
FAX on 8x2-tasakuorma-auto, jossa on kaksi ohjaavaa etuakselia (8 tai 9 tonnia) ja
ohjaava takateli (7,5 tonnia) vetavan akselin takana. Tama versio on jo ollut

saatavana CF-mallina ja tulee nyt saataville myds XF-mallina.

Kuten vastaavaa CF-mallia, myds XF FAX -mallia voidaan kayttaéa jopa 37 tonnin
kokonaispainoilla. Sen ohjaava takateliakseli takaa parhaan mahdollisen
ohjattavuuden, mista on hyotya rakennusmateriaalien kuljetuksessa ja esimerkiksi

silloin, kun ohjaamon taakse sijoitetaan raskas nosturi.

LF ja CF Construction

DAF tarjoaa myos jatkossa LF- ja CF-malleista Construction-versioita, jotka
soveltuvat erityisesti kuorma-autoihin, joilla ajetaan sdénndéllisesti maastossa. Niissa
on erityismuotoiltu puskuri ja saleikkd, 25 asteen lahestymiskulma ja reilu maavara
(LF 32 cm, CF 40 cm), mika tarkoittaa, etta niilla voidaan ajaa kaikissa maastoissa.
Liséksi DAF Construction -malleissa on 3 mm paksu jddhdytintd suojaava teraslevy.
CF Construction -mallin oven takana oleva askelma ja katon kaide helpottavat lavan

tai kuorman tarkastamista.

CF Construction on saatavana 6x4 FTT -telivetona seké 6x4 FAT- ja 8x4 FAD -
tasakuorma-autoina, joissa kummassakin on teliveto ja jalkimmaisessa lisdksi kaksi
ohjaavaa etuakselia. CF Construction -mallien TraXon-vaihteistossa on vakiona
erityinen maastoajotila, joka optimoi vaihteenvaihto-ominaisuudet vaativissa
maastoissa ajettaessa. Vaihteiden vaihto tapahtuu erittdin nopeasti, mika takaa

parhaan mahdollisen pidon korkeilla kierrosnopeuksilla.

LF Construction on saatavana 19 tonnin alustalla. LF Construction -mallissa on
samat edut kuin muissakin LF-malleissa: alhaisen nettopainon mahdollistama korkea
hyotykuorma, ylivoimainen ohjattavuus, erinomainen nakyvyys apukuljettajan oven
ylimaaraisen ikkunan ansiosta, ohjaamon matala sisddnkayntikorkeus ja hyva

polttoainetaloudellisuus.
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Tehokkaat ja suorituskykyiset DAF-voimansiirrot

Maksimaalinen vaantdomomentti hitailla nopeuksilla — uusimman sukupolven
PACCAR-voimansiirtojen erityisominaisuuksista on todellista hyotya rakennusalan
kayttokohteissa. 10,8-litraisen PACCAR MX-11- ja 12,9-litraisen PACCAR MX-13 -
moottorien (nimellisarvot 220 kW / 299 hv — 390 kW / 530 hv)
enimmaisvaantdémomentti DAF CF- ja XF-malleissa on suurimmillaan
kierrosnopeuden ollessa alle 1 000 rpm. Yhdessa uusimman sukupolven
automatisoitujen 12- ja 16-vaihteisten TraXon-vaihteistojen kanssa tama takaa
erinomaisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa. DAF CF on saatavana myos 6,7-
litraisella PACCAR PX-7 -moottorilla, jonka nimellisarvot ovat 172 kW / 234 hv —
239 kW / 325 hv.

LF-sarjan ajoneuvojen voimanlahteena toimii joko tehokas nelisylinterinen, 3,9-
litrainen PACCAR PX-4-, 4,5-litrainen PACCAR PX-5- tai kuusisylinterinen, 6,7-
litrainen PACCAR PX-7 -moottori, joiden nimellisarvot ovat 115 kW / 156 hv —

239 kW / 325 hv. Runsas vaihteistovalikoima kattaa niin manuaaliset, automatisoidut
kuin taysin automaattiset vaihteistotkin, joissa on joko 5, 6, 9 tai 12 vaihdetta.

Valikoimasta |0ytyy myds sopiva voimansiirtovaihtoehto kaikkiin kayttétarkoituksiin.

Oikea voimanulosotto jokaiseen kayttokohteeseen
Rakennusalalla laaja voimanulosottojen valikoima niin Kippilaite-, betoniauto- kuin

nosturikayttoonkin on erittain tarkeaa.

DAF:n valikoimaan kuuluu esimerkiksi moottorin voimanulosotto, jonka sijainti on
kello13:ssa sekd MX-11- ettd MX-13-moottoreissa. Tama toimii suoralla
pumppukiinnityksella tai laippakiinnitykselld, ja siind on jatkuva 800 Nm:n
vaantdomomentti ja 1 000 Nm:n huipputeho. Se soveltuu erityisesti raskaisiin

kayttékohteisiin, kuten sementti-, betoni- tai jatteenkeraysautoihin.

PACCAR MX-11 -malliin on saatavana voimanulosotto my6s suoralla
pumppukiinnitykselld, jonka sijainti on kellol1l:ssa. Myfs se asennetaan suoraan
moottoriin, ja sen vaantémomentti on 250 Nm ja huipputeho 400 Nm. Tama
voimanulosotto soveltuu kevyisiin kayttétarkoituksiin, kuten pidennettaviin
tukijalkoihin ja kippijarjestelmiin.
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Saatavilla on myos laaja valikoima vaihteiston voimanulosottoja kippijarjestelma-,
kompressori- ja nosturikayttoon. Lisaksi eteen voidaan asentaa epéasuora voimanotto
pumppukiinnitykselld. Taman kevyen voimanulosoton nimellisarvo on 20 kW tai

35 kW, ja se soveltuu koukku- tai kippilaitekayttoon.

Erittdin helppo asennus

DAF asentaa tehtaalla valmiiksi muutamia erilaisia korin kiinnitysmoduuleja oikeisiin
kohtiin helpottamaan asennusta. Nain paallirakentaja voi asentaa esimerkiksi
raskaan nosturin, kippilaitteen tai konttien kuljetusjarjestelman nopeasti ja
tehokkaasti. Lisaksi alustan peraylityksessa on reikakuvio, joka mahdollistaa
takalaitanostimen, nosturin, vetotangon poikittaispalkin tai taka-alleajosuojan nopean
asennuksen. Tama vahentaa kustannuksia ja varmistaa kuorma-autojen nopean
kayttoonoton.

DAF tarjoaa my6s monia vaihtoehtoja paallirakenteen hallintaan ohjaamosta ja
painvastoin. Esimerkiksi moottorin kierrosnopeuden kaltaisia parametreja voidaan

hallita paallirakenteesta joko analogisin keinoin tai CAN-vaylan kautta.

Palvelut

Kuten muillakin aloilla myds rakennusalalla kuljetusyritysten on voitava luottaa siihen,
ettd ajoneuvojen kayttdvalmius on parhaalla mahdollisella tasolla. DAF on kehittanyt
tata varten erityisia palveluita, kuten DAF MultiSupport huolto- & korjaussopimukset.
Uusi lisays palveluvalikoimaan on edistyksellinen Uptime-paketti. Taman paketin
valitsevat asiakkaat saavat tutustumistarjouksena koko MultiSupport-sopimuksensa
jopa 5 %* alhaisemmalla hinnalla (vastaava ajoneuvo).

Ajoneuvot, joilla on Uptime-paketti, pysyvat varmasti likenteessa. Tama tarkoittaa,
ettd mikali kuorma-autossa on teknisid ongelmia, se saadaan aina takaisin tien paalle
kahdeksan tunnin kuluessa. Jos nain ei tapahdu, jokaista paivaa** kohden, jolloin

kuorma-auto ei ole kayttbkunnossa, tarjotaan 300 euron suuruinen korvaus.

DAF parantaa myds muita palveluitaan. DAF Academy on kehittdnyt erityisesti
maanrakennusalan kuljettajille suunnattuja ajokursseja. Kursseilla opetetaan

mahdollisimman taloudellista ja tehokasta ajotapaa. Lisaksi kasitellaan myos kuorma-
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autojen maastoajo-ominaisuuksia. Kuljettaja saa aina kattavan opastuksen kuorma-
auton toimituksen yhteydessa, ja huomiota kiinnitetd&n ennen kaikkea ajoneuvojen

erityisominaisuuksiin.

DAF Connect -kalustonhallintajarjestelman avulla kuljetusyrittajat voivat seurata
kalustoansa verkossa milloin tahansa ja varmistaa néin optimaalisen tehokkuuden.
N&in myos huoltotydt voidaan suunnitella ennakoivasti. Toinen hyodyllinen
ominaisuus kuljetusyrittgjille on se, etta heilla on aina kaytdssaan tarkka yleiskuva
siitd, miten kuorma-autoa ja paallirakennetta (voimanulosoton tuntien avulla)

kaytetaan. Tama voi auttaa alentamaan kustannuksia ja lisddmaan kayttovalmiutta.

DAF Transport Efficiency -periaate tarkoittaa myés PACCAR Partsin toimittamien
osien parasta mahdollista toimitustasoa. Se toimittaa alkuperaiset DAF-osat ja
PACCAR-moottorien osat DAF-jalleenmyyjille. Lisaksi PACCAR Parts tarjoaa tana
vuonna juhlavuottaan viettdvan TRP All Makes -sarjan myota suuren valikoiman
yleismallisia osia kuorma-autoihin, peravaunuihin ja paallirakenteisiin, kuten
betoniautoihin ja nostureihin. Pelkastaan hydraulijarjestelmissa TRP:n valikoima

kattaa noin 1 000 erilaista rakennusajoneuvojen jarjestelmaa.

DAF on Euroopan markkinajohtaja vetoautojen alalla, ja se pyrkii kasvattamaan
asemaansa merkittavasti tasakuorma-autojen segmentissa ja panostaa siksi
rakennusalalle. Menestyksen takeena toimii kattava kaikkien kayttdtarkoituksien
mukaan raataloity kuorma-autovalikoima — luotettavuutta, tehokkuutta seka parasta
mukavuutta ja helppokayttoisyytta kuljettajalle. DAF:n kuorma-autoille on saatavana
alan paras palveluvalikoima, ja saatavilla on liséksi rakennusalalle suunnattuja

erityispalveluita. DAF Trucks N.V. — maailman johtaviin raskaiden kuorma-autojen valmistajiin kuuluvan

amerikkalaisen PACCAR Inc.:n tytaryhtid — on kevyiden, keskikokoisten ja raskaiden kuorma-autojen johtava
valmistaja. DAF tarjoaa kattavan veto- ja kuorma-autojen valikoiman, josta 16ytyy sopiva ajoneuvo kaikkiin
kuljetustarpeisiin. DAF on myos alan johtava palveluntarjoaja: sen palveluihin kuuluvat muun muassa
MultiSupport- huolto- & korjaussopimukset, PACCAR Financialin rahoituspalvelut sekd PACCAR Partsin
ensiluokkainen osien toimituspalvelu. Lisaksi DAF kehittda ja valmistaa erilaisia osia, kuten akseleita ja
moottoreita, lukuisille linja-autojen valmistajille ympéari maailman. DAF Trucks N.V. -yhtion tuotantolaitokset
sijaitsevat Alankomaiden Eindhovenissa, Belgian Westerlossa, Yhdistyneen kuningaskunnan Leylandissa ja
Brasilian Ponta Grossassa, minka liséksi silla on yli 1 100 jalleenmyyntiliiketta ja huoltopistetta Euroopassa ja sen
ulkopuolella.
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Eindhovenissa maalis-/huhtikuussa 2019
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Huomautus Kirjoittajille

Lisétietoja:

DAF Trucks N.V.

Yrityksen viestintdosasto

Rutger Kerstiens, +31 (0)40 214 2874
www.daf.com

*) Kaikissa maissa, joissa Uptime-lisdpaketti on saatavilla
**) Enintédén 15 paivan ajan
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